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A continuacion presentamos una de pasos para la correcta instalacion
de las baterias Motorcraft y Solite para vehiculos de Motor.

1. Verifique el voltaje de su vehiculo, al momento de la instalacion deberd considerar
como primer factor que el voltaje de su bateria debe oscilar entre 12.4 a 12.8 voltios (Esto
debe medirse con un tester), con el motor apagado, y sin tener ningdn accesorio
conectado. Si la energia es mayor a 14, es recomendable llamar a un especialista para
gue la instalacion sea realizada por un profesional que tendra todo los cuidados del
caso. Soporte técnico de Baterias Viamar 809-565-3111 ext. 3225/3218.

2. Asegurese de apagar el motor, antes de instalar o retirar la bateria apague el motory
todos los componentes consumidores de energia (luces, radio, LCD, GPS, entro otros),
de esta manera evitara cualquier tipo de fallas durante el proceso.

3. ldentifique y retire las terminales o bornes de la bateria, con ayuda de una llave afloje
los pernos que sujetan los bornes (piezas metalicas en forma de botdn que sirve para
llevar energia). Luego, desconecte el terminal negativo y verifiqQue que no rose con
ninguna parte metalica del carro. Repita esto con el terminal positivo y por ultimo,
desajuste el tornillo que sostiene el acumulador de energia en general.
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4. Retire la bateria, una vez desconectados los bornes, sostenga el asa con firmeza vy jale
de ella. Recuerde colocar la bateria en un lugar seguro.

5. Limpie con battery cleaner (Limpiador de bateria) de su preferencia, antes de colocar
la bateria nueva, es importante que limpie el compartimiento donde va esta pieza, asi
como los terminales.

6. Instalacion de la bateria, asegurese que los bornes estén en el lugar correcto. Luego,
conecte el borne positivo al terminal positivo y luego el borne negativo al terminal
negativo. Aseglrese de que el complemento esté correctamente instalado en su
compartimiento. Por ultimo, con una llave vuelva a atornillar la base que sostiene el
acumulador de energia.
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